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Критерии предельного состояния
 Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, 
повреждений воздухопровода, механических повреждений корпуса необходи-
мо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервис-
ный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ 0704.013300
Расход воздуха, л/мин 141
Давление, бар 6,3
Число оборотов без нагрузки, об/мин 1500
Крутящий момент, Нм 18
Размер патрона  НЕХ 1/4"
Разъем 1/4"
Габаритные размеры, мм 440х340х270
Масса, кг 1,2

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

   1. Пневмошуруповерт      – 1 шт.
   2. Переходник 1/4"-рапид    – 1 шт.
   3. Руководство по эксплуатации   – 1 шт.
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7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможные причины Метод устранения

Инструмент не развивает 
достаточной мощности

Недостаточное давление в 
воздушной линии

Довести давление до 
значения 6,3 бар

Износ лопаток Заменить изношенные
детали

Ослаблено крепление
двигателя

Затянуть резьбовые
соединения

Во время работы
возникает биение и стук

Износ подшипников
двигателя Заменить подшипники

При работающем
двигателе греется корпус,
шпиндель не вращается

Отсутствие смазки

Разобрать инструмент, 
промыть и смазать двига-
тель. Использовать
лубрикатор

Износ или поломка
редуктора

Заменить вышедшие из 
строя детали
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